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Guide de style du Plan d’action économique (PAE) et de la Coalition nationale sur les sentiers (CNS) 

Directives sur l’affichage 
 
 
PRINCIPES DIRECTEURS : 
 
Les principes directeurs s’appliquent à tous les nouveaux panneaux reliés 
aux projets financés par le Plan d’action économique (PAE). 

 
 L’uniformité est extrêmement importante. Pour cette raison, tous 

les panneaux indicateurs doivent adopter les directives et les 
paramètres de conception établis dans ce guide, incluant les 
couleurs, les polices de caractères et le message. 

 
 La sélection des panneaux indicateurs doit être adaptée à la taille 

et au coût du projet auquel ils sont reliés. Un panneau 
disproportionné (dimensions et coût) par rapport à son projet ne 
reflète pas une bonne gestion des fonds publics. Par exemple, un projet qui a reçu un financement de 
20 000 $ devrait avoir un panneau indicateur de dimensions modestes, en comparaison d’un projet de 
construction ou de rénovation d’un pont dont la valeur se chiffre dans les centaines de milliers ou les 
millions de dollars et qui nécessiterait un affichage plus visible. 

 
PROJETS EN PARTENARIAT ENTRE LE PAE ET LA CNS : 
 

 Les panneaux indicateurs doivent présenter clairement les identifications du gouvernement du Canada 
et du Plan d’action économique (PAE) et doivent aussi respecter l’accord existant avec la Coalition 
nationale sur les sentiers (CNS) là où les panneaux présentent le style, la grosseur de caractères et les 
spécifications de couleur du PAE et de la CNS. Les dimensions et la maquette – les recommandations de 
grosseur minimum et maximum – ne doivent pas être manipulées car elles ont été approuvées à cette 
échelle et dans cette couleur au niveau du gouvernement fédéral. 
 

 Un panneau typique pour un projet indique le nom du projet en question – par exemple, “prolongement 
du détour de la route 112”. Toutefois, pour assurer une uniformité rigoureuse quant à l’aspect des 
panneaux, et pour éviter les panneaux ayant des noms de projet longs et techniques, le titre 
“AMÉLIORATIONS DES SENTIERS” devra être utilisé. 
 

Pour vous aider avec la production des panneaux indicateurs, la CNS a fourni les spécifications et des 
exemples graphiques des formats de panneau approuvés. 
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FORMATS DE PANNEAUX APPROUVÉS | 

 

FORMAT CARRÉ : Panneau (carré) avec PAE en haut et CNS en bas d’un panneau : 

 
Les dimensions tiennent compte de l’ampleur du financement du projet en utilisant les guides de dimensions 
suivants : 
 

12 x 12 po 
24 x 24 po 
36 x 36 po 
48 x 48 po 

 
EXEMPLE : 
 
12 x 12 po sur poteau simple 48 x 48 po sur deux poteaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour impression en français 
Nom du fichier : CNS_EAP Signage_SQR.ai / CNS_EAP Signage_SQR.pdf 
 
Pour impression en anglais 
Nom du fichier : NTC_EAP Signage_SQR.ai / NTC_EAP Signage_SQR.pdf 
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FORMATS DE PANNEAUX APPROUVÉS | 

 

FORMAT BANNIÈRE : Panneau avec PAE à gauche et CNS à droite en format bannière : 

 
Les dimensions tiennent compte de l’ampleur du financement du projet en utilisant les guides de dimensions 
suivants et la taille du projet ainsi que de l’emplacement : par exemple, à un début de sentier sur poteaux ou 
dans un kiosque, etc. 
 
  12 x 16 po 

24 x 36 po 
48 x 72 po 

 
 
 
 
 

 
EXEMPLE : 
 
 24 x 36 po sur ou dans un kiosque 48 x 72 po sur trois poteaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour impression en français 
Nom du fichier : CNS_EAP Signage_BANNER.ai / CNS_EAP Signage_BANNER.pdf 
 
Pour impression en anglais 
Nom du fichier : NTC_EAP Signage_BANNER.ai / NTC_EAP Signage_BANNER.pdf 
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KIOSQUES : Une excellente façon d’ajouter du caractère à votre sentier, particulièrement si les kiosques ont 

un cachet unique. Les kiosques sont surtout situés au début des sentiers et contiennent beaucoup d’information 
telle que cartes, directions, historique, logos, etc. Le panneau indicateur PAE/CNS requis sera proportionnel à la 
taille et au design du kiosque. Les panneaux avec PAE en haut et CNS en bas ou ceux avec PAE à gauche et CNS à 
droite sont tous deux acceptables. 
 
 
 

POTEAUX : Il s’agit du système de montage le plus commun étant donné la simplicité d’assemblage, 

l’économie, la position dans la bonne direction et la possibilité de recevoir un plus gros panneau. Suggestions 
pour les matériaux : acier galvanisé de 2 x 2, poteaux en aluminium à enduit en poudre ou poteaux oméga. 
 
 

 
 
 

SUGGESTIONS POUR MATÉRIAUX DE PANNEAU DE SENTIER : 
 Poly 0,090 avec rétro-réfléchissant 3M EG 

 PVC pressé – protection UV 

 Ou pour les formats de plus de 24 x 18 po, utiliser Alupanel constitué de poly avec feuille d’aluminium 
sur chaque face (créant une surface plus solide pour de plus grands panneaux). Ce matériau est léger 
mais très plat et fort. 

 
 
Votre compagnie locale de production de panneaux nécessitera ces directives quand vous placez votre 
commande. Si vous recherchez des compagnies d’impression, voici quelques suggestions : le gouvernement du 
Canada a une entente contractuelle avec Pattison Sign Group – Helene Hammond, 1-613-247-5379, poste 224, 
ou sans frais 1-800-661-2493, ou encore McCarthy Signs Co. Ltd. – sans frais 1-800-563-0946 qui est aussi 
utilisée par un certain nombre de clubs et d’associations pour les panneaux indicateurs de sentiers. 
 
 
 
 


